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difficulté

3h Du Souffle à vos Idées

Sac à main
Accessoire

Mon

Retrouvez le patron et le plan de coupe
     à télécharger sur le blog !



Ma shopping list :
  50 cm de suédine

  50 cm de doublure de coton imprimé 

  50 cm de thermocollant épais

  Mercerie : une bobine de fil assorti,  

un fermoir magnétique à sertir,  

3 mousquetons dorés, un oeillet doré, 1 m 

de chainette dorée, des boutons décoratifs, 

2,50 m de queue de rat assortie.

  Optionnel : des pin’s

Suivez les 10 étapes 
détaillées pour réaliser  
ce superbe sac en suédine, 
compagnon idéal pour 
compléter vos tenues !

Je !ermocolle

J’a"emble le corps du sac en suédine

J’a"emble l# pa"ants

1

3

2

Je thermocolle toutes les pièces en suédine de 
mon sac : le devant, le dos, le rabat et le fond.

Je renforce la doublure du rabat avec le petit 
carré de thermocollant : je le place au centre à 
6 cm du bord inférieur du rabat.

J’épingle le fond du sac sur le devant du corps 
du sac en suédine endroit contre endroit. Je pique 
à la machine à 1 cm du bord, en commençant la 
couture à 1cm du bord supérieur.

Je procède de la même manière pour assembler 
le fond au dos du corps de sac en suédine.

Je crante les arrondis aux ciseaux en faisant 
attention à ne pas couper ma couture (je 
m’arrête à 2mm)

Je replie les passants, envers contre envers, 
dans la largeur en repassant légèrement au fer en 
utilisant une pattemouille* pour ne pas brûler la 
suédine. Je pique à la machine à 5mm des grands 
côtés.

Je retourne les passants sur l’endroit à l’aide d’un 
retourne-biais ou d’une épingle à nourrice. Je les 
replie en deux dans la boucle des mousquetons.

Une pattemouille* est un petit coupon de 
coton que l’on humidifie légèrement et 
que l’on place entre le fer et le tissu pour 
ne pas brûler les matières délicates.

Trucs & Astuc#



Je customise

J’a"emble le rabat

J’a"emble le rabat et l# pa"ants au corps du sac

J’a"emble la doublure du sac

5

6

7

4

A 6cm du bord inférieur de la doublure du 
rabat, je pratique deux incisions dans la partie 
renforcée avec le thermocollant pour insérer les 
deux pattes du bouton magnétique. Je sertis le 
bouton sur l’envers à l’aide de la lamelle ronde en 
repliant les pattes vers l’intérieur.

C’est la minute custo ! Je couds mes boutons sur 
l’endroit du rabat de mon sac en les plaçant à 3 
cm du bord supérieur et 4,5cm du bord inférieur.

Sobre ou Bling-bling, c’est moi qui choisis !

J’épingle le rabat en suédine et sa doublure 
endroit contre endroit et je pique à la machine à 
1 cm du bord.

Je crante les arrondis aux ciseaux en prenant 
soin de ne pas couper la couture (je me répète 
mais on ne sait jamais ! ).

Je retourne le rabat sur l’endroit en prenant soin 
de bien former mes arrondis.

Je repasse soigneusement à l’aide d’une 
pattemouille* pour ne pas brûler la suédine.

Je glisse le rabat et les passants dans le corps du 
sac en suédine retourné sur l’envers.

J’épingle le rabat à l’intérieur du corps du sac, 
bord à bord, contre l’endroit du dos du sac, 
suédine contre suédine.

J’épingle les passants au centre des côtés du sac, 
bord à bord, les mousquetons orientés vers le bas.

Je pique une couture de maintien à 5 mm du 
bord du rabat et des passants.

Rien de plus facile…  Je reproduis l’étape 
précédente pour assembler ma doublure : 
d’abord le fond du sac avec le devant, puis le fond 
du sac avec le dos.

… Mais a$ention ! Je laisse une ouverture non 
cousue d’environ 15 cm dans le fond pour pouvoir 
retourner mon sac sur l’endroit. 
Je crante les arrondis.



Retrouvez le tuto détaillé et toutes nos idées de créations 
sur notre blog, et partagez les vôtres sur les réseaux sociaux

mondialtissus.fr/blog

Du Souffle à vos Idées

J’a"emble la doublure au corps du sac

Je mets la touche finale !

Félic%ations !

Je surpique et fixe l’œillet

8

10

9

Je glisse la doublure retournée sur l’endroit à 
l’intérieur du corps du sac.

J’épingle la doublure à l’intérieur du corps du sac, 
bord à bord, endroit contre endroit tout autour de 
l’ouverture du sac.

Je fais glisser les deux extrémités de la chaîne dans chacun des deux 
mousquetons pour former la anse.

J’accroche le dernier mousqueton dans l’œillet. Je peux le customiser avec 
un pompon en queue de rat. Je complète la déco de mon sac avec quelques 
pin’s aux couleurs assorties ou quelques boutons strass à nouer...

Je pique tout autour de l’ouverture du sac 
à 1 cm du bord.

Je retourne le sac sur 
l’endroit par l’ouverture 
non-cousue dans la 
doublure que je referme 
avec quelques points 
à la main ou avec une 
piqûre nervure* à la 
machine.

Je surpique d’abord à 5 mm du bord de l’ouverture du sac (avec une 
aguille cuir ou 100). Je pince et épingle les arêtes du sac (côtés et fond) et 
surpique à 5 mm du bord en m’arrêtant à 2 cm de l’arrondi.

Je sertis l’œillet sur le rabat en positionnant son centre à 1,5 cm du bord 
inférieur.

Ça avance bien !

Une piqûre nervure* à la machine consiste 
à pincer et épingler les deux bords non-
cousus d’une doublure (en veillant à ce 
que les valeurs de couture soient rentrées) 
avant de les surpiquer à 1 ou 2 mm du bord.

Je suis à quelques points de la fin !
Avant de passer à l’étape suivante, je vérifie 
bien d’avoir laissé une ouverture dans la 
doublure pour pouvoir retourner mon sac !

Trucs & Astuc#
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Pour les patrons C, G et J, coupez une bande de 66 x 9 cm.
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